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Guide d’installation :

Batterie Mini Sigma
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Les différentes manipulations a faire:

1) Réalisation des shunts entre les différents contrdleurs de la batterie :

3
6 ——
Outlet
Outlet
Master Controller ‘ | Slave 1 Controller Slave N Controller
DF EC DP EC DP EC
Input output Input Output Input output

Opticnal
External DP
Switch

*Commentaire :

Choisir toujours le maitre a I’entrée de la batterie, et effectuer les shunts comme mentionné
ci-apres :
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Powerin + R 1 8 ( Q Spare Powerin + 3 1 8 (' N Spare
Power in— _‘«\ | (7) GND Power in— ’A ) ('d ) GND
Spare N (l‘ )| Pause In Spare N { \ ) Pause In
GND N () Spare GND D () Spare
External DP ( ‘-_ [ (» o Spare External DP {— ( N Spare
GND D ()] Retayne GND ) ()] Retayne
Solenoid Biack | || ) (;/) Relay COM Soenoid Black | || (:;_) Relay COM
Solenoid Red Q 8 1 ( :,) Relay NO Solenoid Red [\) 8 1 C j) RelayNO

*Commentaire :

Depuis les bornes de connexion J2 du maitre on relie la borne n°1 (J2) avec la borne n°5 (J1)
de I’esclave qui suit, puis la borne n°2 (J2) du maitre avec la borne n°4 (J1) de I’esclave qui
suit, et on continue avec cet ordre jusqu’au dernier esclave.
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2) Paramétrage sur application ADI-P:

Apres téléchargement de I’application, on lance la recherche pour détecter les différents filtres
de la batterie :

BN{@ ¢ 51% @ 16:06

LISTE DES SITES ®

)

)

*Commentaire :

Détection des sites disponibles
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2@ 57%E15:22 @ 3@ 0 57%@15:22

ID DU SITE < INFO DU SITE

Source d'eau

Ajouter une photo Débit (m*/ h)

Nom De Votre Site

Sélectionnez I'action

Pression de travail (BAR)
Itre Modele

CAMERA
Mini Sigma
GALERIE Contréleur SN Finesse de filtration (micron)
ADIPC7E2B72D60EO 80 100 130 200 | Autre
Filtre SN

e SOUMETTRE

*Commentaire :

e Possibilité de sélectionner une photo représentative du domaine d’installation, en
mentionnant un nom significatif selon le site d’installation, pour se repérer en cas de
visite de plusieurs chantiers.

e Remplir les données relatives au filtre détecté (nom et numéro de série).

e Remplir les informations relatives au site.

2@ L 57% W 15:21

< SUR

1 Le contréleur est a jour

N METTRE A JOUR
MISE A JOUR MAINTENANT

FIRMWARE . -
DISPONIBLE L%?;clfsgga??geom

Version FW actuelle 1.1.5 Nouvelle

Version de I'application

version FW 1.1.14 Assurez-vous que 1.7

le le controleur est prés de votre
téléphone pendant le processus de Version du firmware
mise a jour. 1.1.14

\ Version matérielle
METTRE A JOUR 1.0.0
MAINTENANT
Date d'installation du contréleur

26.08.2018

*Commentaire :

Mettre a jour la version du site (affichage automatique apres validation des informations)
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B ¢ 56%m15:23 | Gd B @ .0 56% @ 15:25

) STATUTENLIGNE L% <« PARAMETRES

1- Connecté 3 1 - Connecté )

Temps depuis dernier

Dernier Lavage cause

lavage Etat du contrdleur ON
00h 02m Manuel
DP Point de consigne 0.5 BAR
Pressions
@ Entrée 0_0 BAR Intervalle OFF

C—> Sortie 001 BAR
VAL 001 BAR

Quotidien préréglage lavage

Temps de lavage 10 Sec
Batterie PLEIN
ID

000060606

A 2O 4D

*Commentaire :

Sur le statut en ligne, on accede a parametres et on fixe ces valeurs d’apres les
recommandations du fournisseur :

Etat du contrdleur : ON

Dp point de consigne : 0.5 Bar
Intervalle : OFF

Temps de lavage : 10s

Apres chaque champ modifié, cliquer sur « enregistrer »
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3@ 4°./56% M 1525 G 3@ .0/ 56%@ 15:25

<« PARAMETRES € PARAMETRES TECHNICIEN

1 - Connecté

A Temps de lavage 10 Sec

Batterie PLEIN

Entrez le Code a 4 chiffres

Exporter des données

Rétablir les parameétres du type de Filtre

1 2
4 S
Restaurer les paramétres d'usine 7 8
a 0

O | o W

X

Supprimer 1

*Commentaire :

Sur parameétres technicien, saisissez le code « 1 2 3 4 » pour y accéder.

Guide d’installation : Batterie Mini-sigma
] Réf : Rév : ‘ Service technique Page:7
Ce document est la propriété de CMGP — Tous droits réservés




-

CHAGP, Punce ot £ tmes 24T prleitose. .

L B @ . 56%@15:28 | Gd 3@ . 55%@15:30 B @ . 56%8@ 15:29

€ PARAMETRES TECHNICIEN € PARAMETRES TECHNICIEN ANRULE PARAMETRES TECHNICIEN  ©/0"
Q chercher Q chercher

Type De Filtre Alarme DP élevée (point de consigne

HDP)
Mini Sigma 1.0 BAR
Mode de Fonctionnement Nombre de cycles consécutifs
, Mode de Fonctionnement
Contréleur 9
Maitre

Pause si le dp est inférieur a xx Intervalle minimum pour Continuer

0.1 BAR 1 Min

Pause SW Action en continu

OFF Ignorer

DP Retard Ignorer DP Apreés lavage

00:05 mm:ss 01:00 mm:ss

3@ .0 55%@15:35

ANNULE - pARAMETRES TECHNICIEN Vi

Mode de Fonctionnement

Esclave

*Commentaire :

Régler les parametres suivants :

Mode de fonctionnement sur : Maitre (pour le filtre d’entrée de la batterie) et Esclave pour
les autres filtres restants.

DP retard : 05 secondes.
Alarme DP élevée sur : 1.0 BAR

Nombre de cycles consécutifs : 20
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B S 55%@15:31 @ .0 55%@15:32

ENREGIS

ANNULE pARAMETRES TECHNICIEN  YREC'S ANNULE - pARAMETRES TECHNICIEN  “YR5°

Relais De Sortie Relais De Sortie

Désactiver EOC

*Commentaire :

Sur parametre relais de sortie sélectionner : EOC
Apres chaque champ modifié, cliquer sur « enregistrer »

3) Test de lavage manuel de la batterie:

<0 STATUT EN LIGNE o
1- Connecté X

Temps depuis dernier il

lavage

Manuel

00h 02m

Pressions

5) Entrée O 0]
09 Sortie 001 BAR
JANILS 00 1 BAR

A O o D

*Commentaire :

Depuis le filtre déclaré maitre, lancer un contre lavage manuel, et vérifier la séquence des
solénoides (vérifier le clic de lancement du contre lavage et d’arrét sur chaque filtre)
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